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Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Parte A - Identificazione dei corpi idrici

L’identificazione dei corpi idrici sotterranei & necessaria ai fini dell’attuazione del presenté
decreto.

L’identificazione dei complessi idrogeologici e quindi degli acquiferi rappresenta la fase
propedeutica alla identificazione dei corpi idrici sotterranei.

E’ stato definito un percorso di caratterizzazione che porta alla individuazione dei corpi idrici
partendo dai complessi idrogeologici di cui alla Tabella 1, passando per gli acquiferi che
rappresentano gli elementi di riferimento gia in larga parte individuati dalle regioni.

A.1 Identificazione dei complessi idrogeologici

Sulla base dei criteri generali univoci utili per giungere alla definizione dei corpi idrici
sotterranei sono state definite sette tipologie di complessi idrogeologici partendo dalla Carta
delle risorse idriche sotterranee di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale
omogeneo.

Tali tipologie sono state definite tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti i

- complessi idrogeologici (litologia e assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi come la

produttivita, la facies idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabilita e I’impatto antropico
(tabella 1).

|Acronimo |Complessi idrogeologici

IDQ Alluvioni delle depressioni quaternarie

AV Alluvioni vallive

CA Calcari

VU Vulcaniti

DET Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie
.OC Acquiferi locali

STE Formazioni sterili

Tabella 1 J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982)

Tali sette tipologie di Complessi idrogeologici rappresentano il quadro ove ricollocare gli
acquiferi e, successivamente, i corpi idrici sotterranei secondo lo schema di massima, di seguito
riportato.




c lessi Sub- Tlipologi a di Acquifero o I(d3:_rpo
omplessi - . - cquifero - tox a3 - ico o
Idrogeologici compless! . (assetto I?mté.dl Unita di
Idrogeologici idraulico) bitancio* bilancio*

*Unita di bilancio: dominio dotato di una comprovata unita stratigrafica e/o strutturale, al cui
limite si verificano condizioni che annullano od ostacolano le possibilita di interscambi idrici
sotterranei e che al suo interno pud contenere uno o pilt corpi idrici.

L’individuazione dei limiti delle unitd di bilancio & un processo iterativo che le regioni
perfezionano nel corso del tempo.

A.2 Criteri per P’identificazione degli acquiferi

L’identificazione degli acquiferi viene effettuata sulla base di criteri idrogeologici.
L’elaborazione di un modello concettuale permettera di pervenire ad un bilancio in termini di
entrate e di uscite ed alla valutazione della vulnerabilitd, tenendo conto delle pressioni
antropiche.

La complessitd ed il dettaglio del modello aumentano gradualmente all’aumentare delle
conoscenze e vengono approfondite nel tempo durante le fasi di caratterizzazione e di
monitoraggio.

L’identificazione degli acquiferi deve comunque soddisfare due criteri: flusso significativo e
quantita significativa. ' '

Se uno o entrambi i criteri sono soddisfatti, le unitd stratigrafiche sono da considerarsi
acquifero. ,

Detti criteri per I’identificazione degli acquiferi sono illustrati nello schema seguente

(Fig. 1):

UANTITA’ SIGNIFICATIVA: & possibile prelevare si
in media pitt di 10 m®/giorno, o la quantita
prelevabile & sufficiente per 50 persone

FLUSSO SIGNIFICATIVO: la interruzione del flusso di
acqua sotterranea causa una diminuzione significativa nella A
qualita ecologica di un corpo idrico superficiale o di un
ecosistema terrestre direttamente dipendente

Q™ ~gar»

no

Non & un acquifero

Figura 1: schema per ’identificazione degli acquiferi
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